RGBW LED PAR flat reflektor 9x 10 W 4-in-1,
DMXS512

uzivatelsky manual
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Popis reflektoru :

predni panel :

- 9% 10 W 4-in-1 RGBW LED diody, pramé&r 30 mm

zadni panel :

- LCD displej

- 4 ovlddaci tladitka: Menu-Up-Down-Enter (Save)

- DMIX IN/OUT 3-pin konektory

- Altivni chlazeni

- Vestavény mikrofon (pro hudebni rezim)

- Napdjeni Power IN / POWER OUT (slouii pro propajeni dalich reflektori)
- Bo€ni uchyty pro dridk Floor spot




drzak / konzole Floor spot :

dvojitd noha umoZfujici postaveni reflektoru na podlahu,
nebo zavéieni na konstrukei (truss) pomoci hkd

Popis tlacitek LCD displeje :

MENU — vybér reziml(

UP / DOWN - dalsi/predchozi hodnota
ENTER (SAVE) — potvrzeni a uloZeni zvolené
hodnoty
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Funkce reflektoru (displej) :

Funkce Hodnota Popis
A001-512 001-512 Nastaveni DMX adresy
Ad Ye DMX zapnuto
No DMX vypnuto
Au 01-08 Automaticky rezim-Statické barvy, 8 rezimu
FF 00-99 Blikani, nastaveni barvy a intenzity
EE 00-99 Stfidani barev, nastaveni barvy a intenzity
CcC 00-99 Statické barvy, nastaveni barvy a intenzity
F 00-255 Strobo, nastaveni barvy a intenzity
ggl::j Hudebni rezim
r 000-255
G 000-255 o ,
b 000-255 Individualni nastaveni barev
u 000-255

Pfepinani funkci se provadi pomoci tladitka MENU, hodnota se zvoli tlacitky UP/DOWN, potvrzeni a
uloZeni hodnoty do paméti pomoci tlacitka ENTER. UloZeni hodnoty do paméti signalizuje ,Save” na
displeji.

Popis DMX kanala (8 kanalovy rezim):

CH 1: stmivac (dimmer)
CH 2: strobo

CH 3: barevnd makra
CH 4: rychlost makra
CH 5: Cervenad

CH 6: zelend

CH 7: modra

CH 8: bila



Zapojeni DMX kabelu :

Zapojeni kabelu je na nasledujicim obrdzku. Na uzemnéni se nepouZivd zemnici vyvod
konektoru XLR. Nezapojujte tedy stinéni (zem) na kovovy kryt konektoru, mlzZe to zpUsobit zkrat

nebo nevyzpytatelné chovani. Stinéni se pfipojuje na pin Cislo 1.
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Pfi pfipojeni delSich kabelll je tfeba pouzit terminator (pro impedancni pfizplsobeni vedeni) na
konec vedeni. Terminator je odpor 120 Ohmu, % W pfipojeny mezi piny 2 a 3 na zasuvce konektoru
XLR (tedy na DATA+ a DATA-). Odpor Ize zapajet do XLR zastrcky a pfipojit do posledni DMX jednotky.

Tim se snizi moZnost eventuelniho nevyzpytatelného chovani jednotek.

Nékteti vyrobci pouzivaji 5-pinovy XLR DMX konektor pro prenos dat misto 3-pinového. Standardni
5-pinovy XLR konektor mize byt implementovany do 3-pinového pomoci kabelového adaptéru.

Zapojeni pinl pro 5 a 3-pinovy XLR konektor je vnasledujici tabulce

Conductor 3-Pin XLR Female 5-Pin XLR Male (In)
Stinéni / Ground Pin 1 Pin 1
Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2
Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3
Not Used Do Not Use
Not Used Do Not Use
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Zapojeni Master/Slave :
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DMX Signal
1: MASTER: SOUND/AUTO/DMX 2, SLAVE 2. SLAVE

Technické specifikace :

Zdroj svétla: 9x 10 W 4-in-1 RGBW LED diody, prlimér 30 mm
Uhel svétla: 26°
Vykon: 90 W
Chlazeni: aktivni, vzduchem
Napdjeni: AC 90-240V, 50/60 Hz
Provozni rezimy: automaticky, zvukovy, DMX512 (8 kanal(l), Master/Slave
Ovladani: LCD displej, 4 tlacitka
Drzak: typ FLOOR
Doporucena provozni teplota: -25°az +35°C
Rozméry: 250 x 250 x 100 mm
Hmotnost: 1200 g
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